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Firma Aska Sykes posiada ogromne doświadczenie w dostarczaniu, 
wynajmie i naprawach pomp. Przedsiębiorstwo może pochwalić się
ponad 50-letnią obecnością na rynku. Firma wywodzi się 
z Irlandii, a w ciągu lat działalności uruchomiła liczne oddziały 
w wielu krajach na całym świecie. Od kilkunastu lat marka Aska Sykes 
oferuje swoje usługi również na obszarze Polski.

Nasze urządzenia stosowane są w wielu gałęziach przemysłu do 
odwadniania placów budów i kopalni. W naszej ofercie dostępne są 
zarówno pompy spalinowe do wody, jak i urządzenia napędzane 
silnikiem elektrycznym. Nasze urządzenia, igłofiltry i pompy marki 
Sulzer, Pumpex, BBA, Geho, Euromacchine  oraz Andrews-Sykes świetnie 
radzą sobie zarówno z wodą czystą, jak i brudną oraz ściekami. 
Proponujemy pompy szlamowe, odwodnieniowe pompy zatapialne 
i modele dedykowane do zadań specjalnych.

Pod względem niezawodności, urządzenia Aska Sykes są trudne do 
pobicia. Sprzęt jest precyzyjnie wykonany z wysokiej jakości 
materiałów. Jeśli potrzebujesz pomocy przy doborze urządzenia 
do konkretnego zadania, nasza doświadczona załoga dobierze 
właściwe urządzenia i osprzęt zgodnie z Twoimi potrzebami. 
Posiadamy rozbudowany i zróżnicowany asortyment produktów.

Dysponujemy własnym transportem, mamy kilka punktów  
serwisowych na terenie kraju.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
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BBA

Geho

Koshin
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Wydajność

Wysokość podnoszenia

Wymiary

Waga

Zużycie paliwa	

Hałas

Zasilanie

129,6 m3/h   max.36 l/s

24 m

1800 x 1100 x 1400 mm

890 kg

1,99 l/h

72 dB

Spalinowe

Super Wispaset 80 eco to 3” super wyciszona pompa  zaprojektowana
do dyskretnego stosowania w wielu zastosowaniach, w tym
w budownictwie, usługach użyteczności publicznej,   inżynierii lądowej
morskiej i kamieniołomach.

Pompa do igłofiltrów, szlamu i ścieków

80 ECO
super wispaset 
Andrews Sykes 

80 ECO
super wispaset 

Andrews Sykes 

A S K A S Y K E S . P L
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Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zużycie paliwa	

Hałas

Zasilanie

162 m3/h

31 m

21 kW

1535 x 1250 x 2137 mm

1500 kg

3 l/h

65 dB

Elektryczne, Spalinowe

100
super wispaset 

Andrews Sykes 

Super Wispaset 100 to średniej wielkości super wyciszona pompa 
o maksymalnej wysokości podnoszenia 31 metrów i maksymalnym 
natężeniu przepływu 45 litrów na sekundę.

Pompa do igłofiltrów, szlamu i ścieków

A S K A S Y K E S . P L
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Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zużycie paliwa	

Hałas

Zasilanie

324 m3/h

38 m

35 kW

2310 x 1250 x 1535 mm

1800 kg

3,3 l/h

65 dB

Elektryczne, Spalinowe

150 ECO
super wispaset 
Andrews Sykes 

Super Wispaset 150 to 6” super wyciszona pompa, która została 
specjalnie zaprojektowana do zastosowań, w których niezbędna jest
cicha praca.

Pompa do igłofiltrów, szlamu i ścieków

150
super wispaset 

Andrews Sykes 

A S K A S Y K E S . P L
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Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zużycie paliwa	

Hałas

Zasilanie

579,6 m3/h

43 m

62 kW

2610 x 1250 x 1535 mm

2200 kg

8,75 l/h

65 dB

Elektryczne, Spalinowe

150 ECO
super wispaset 
Andrews Sykes 

Super Wispaset 200 Ecotec to super wyciszona pompa zaprojektowana 
do użytku we wszystkich zastosowaniach ogólnych.

Pompa do igłofiltrów, szlamu i ścieków

200
super wispaset 

Andrews Sykes 

A S K A S Y K E S . P L
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BA100K to potężny system pompy odwadniającej i ściekowej 
napędzany olejem napędowym, zaprojektowany z wyraźnym 
naciskiem na niezawodność, wydajność i trwałość, i dostarczany 
w wyciszonej obudowie.

Pompa do igłofiltrów, szlamu i ścieków

BA 100K 

BBA

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zużycie paliwa	

Hałas

Zasilanie

190 m3/h

22 m

5,5 kW

1800 x 1050 x 1596 mm

1450 kg

1 l/h

53 dB

Spalinowe

A S K A S Y K E S . P L
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Pompa jest przeznaczona do stosowania w odwodnieniowych
instalacjach igłofiltrowych. 

Pompa do igłofiltrów

PT 150

BBA

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zużycie paliwa	

Hałas

Zasilanie

90 m3/h

20 m

6,2 kW

2300 x 1050 x 1425 mm

1710 kg

1 l/h

48 dB

Spalinowe

A S K A S Y K E S . P L
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Agregaty pompowe Geho serii ZD, to sprawdzona od kilkudziesięciu 
lat holenderska konstrukcja pomp tłokowych o wysokiej sprawności 
hydraulicznej i skuteczności w zakresie odwodnień metodą  igłofiltrową.

Pompa do igłofiltrów

ZD900

GEHO

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zużycie paliwa	

Hałas

Zasilanie

95 m3/h

20 m

5,5 kW

2250 x 860 x 1100 mm

1250 kg

1 l/h

47 dB

Elektryczne, Spalinowe
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Motopompa KOSHIN KTH 80X odpowiednia do pompowania szlamu 
i zanieczyszczonej wody.

Motopompa, pompa do szlamu

KTH 80X

KOSHIN

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zasilanie

80,4 m3/h

27 m

4,6 kW

5,9 kW

690 x 485 x 537 mm

59 kg

Spalinowe

A S K A S Y K E S . P L
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KOSHIN SEH 50X spalinowa motopompa do wody czystej oraz średnio 
zabrudzonej.

Motopompa, pompa do szlamu

SEH 50X

KOSHIN

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Zasilanie

36 m3/h

30 m

2,1 kW

2,6 kW

468 x 361 x 361 mm

21 kg

Spalinowe

A S K A S Y K E S . P L
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Zatapialne pompy odwodnieniowe Pumpex serii P są przeznaczone do 
pompowania czystej lub zanieczyszczonej wody.

Pompa zatapialna

P 601 
N/W

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

29,4 m3/h

0,9 kW

1,2 kW

202 x 231 x 469 mm

19 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Niska waga i kompaktowa konstrukcja pompy sprawiają, iż pompy są 
łatwe w transporcie i obsłudze.

Pompa zatapialna

P 801 
N/W

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

42 m3/h

1,4 kW

1,8 kW

202 x 231 x 469 mm

16,5 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Niska waga i kompaktowa konstrukcja pompy sprawiają, iż pompy są 
łatwe w transporcie i obsłudze.

Pompa zatapialna

PS 1500 
N/H

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

82,8 m3/h

3,7 kW

4,3 kW

257 x 332 x 699 mm

42 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Niska waga i kompaktowa konstrukcja pompy sprawiają, iż pompy są 
łatwe w transporcie i obsłudze.

Pompa zatapialna

PS 2000 
N/V/SH

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

180 m3/h

5,6 kW

6,2 kW

285 x 440 x 775 mm

63 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Niska waga i kompaktowa konstrukcja pompy sprawiają, iż pompy są 
łatwe w transporcie i obsłudze.

Pompa zatapialna

P 3001 
N/V/SH

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

187 m3/h

9,4 kW

10,8 kW

289 x 364 x 731 mm

75 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Zatapialne pompy odwodnieniowe Pumpex serii PX są  przeznaczone
do pompowania czystej lub  zanieczyszczonej wody.

Pompa zatapialna

PX 12 
N/H

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

360 m3/h

22 kW

24 kW

450 x 570 x 915 mm

155 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Zatapialne pompy odwodnieniowe Pumpex serii PX są  przeznaczone
do pompowania czystej lub  zanieczyszczonej wody.

Pompa zatapialna

PX 22 
N/H

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

549 m3/h

35 kW

39,5 kW

535 x 705 x 1150 mm

270 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Zatapialne pompy odwodnieniowe Pumpex serii PX są  przeznaczone
do pompowania czystej lub  zanieczyszczonej wody.

Pompa zatapialna

PX 30 
N/H

PUMPEX

Wydajność

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

1200 m3/h

56 kW

61 kW

776 x 926 x 1156 mm

525 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Zatapialne pompy szlamowe Pumpex są przeznaczone do  
tłoczenia szlamów i wody zanieczyszczonej ciałami stałymi.

Pompa zatapialna, do szlamu i ścieków

SP 20-2140

PUMPEX

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

35 m3/h

13 m

1,3 kW

1,7 kW

207 x 320 x 700 mm

29 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Pompa zatapialna, do szlamu i ścieków

SPS 30

PUMPEX

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Wymiary

Waga

Zasilanie

58 m3/h

17 m

2,5 kW

257 x 325 x 745 mm

39 kg

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L

Zatapialne pompy szlamowe Pumpex są przeznaczone do  
tłoczenia szlamów i wody zanieczyszczonej ciałami stałymi.
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Zatapialne pompy szlamowe Pumpex są przeznaczone do  
tłoczenia szlamów i wody zanieczyszczonej ciałami stałymi.

Pompa zatapialna, do szlamu i ścieków

SP 50-2175

PUMPEX

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

92,4 m3/h

27 m

5,2 kW

6,2 kW

290 x 410 x 760 mm

52 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Zatapialne pompy szlamowe Pumpex są przeznaczone do  
tłoczenia szlamów i wody zanieczyszczonej ciałami stałymi.

Pompa zatapialna, do szlamu i ścieków

SP 80-2196

PUMPEX

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

108 m3/h

33 m

8 kW

9,4 kW

290 x 410 x 810 mm

64 kg

20 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Pompy zatapialne GR z agitatorem firmy TOYO zostały specjalnie 
zaprojektowane do tłoczenia gęstych szlamów zawierających 
materiały ścierne.

Pompa do zadań specjalnych, zatapialna, do szlamu 

GR 15 H

TOYO

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Wymiary

Waga

Zasilanie

90 m3/h

28 m

11 kW

514 x 494 x 853 mm

270 kg

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Pompy zatapialne DP z agitatorem firmy TOYO zostały specjalnie 
zaprojektowane do tłoczenia ciężkich szlamów  zawierających materiały
ścierne.

Pompa do zadań specjalnych, zatapialna, do szlamu 

DP 30

TOYO

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Waga

Zasilanie

162 m3/h

30 m

22 kW

750 kg

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Pompy zatapialne DP z agitatorem firmy TOYO zostały specjalnie 
zaprojektowane do tłoczenia ciężkich szlamów  zawierających materiały
ścierne.

Pompa do zadań specjalnych, zatapialna, do szlamu 

DP 20

TOYO

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Waga

Zasilanie

204 m3/h

20 m

15 kW

550 kg

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Pompy zatapialne do ścieków firmy HOMA służą do przetłaczania 
ścieków domowych, komunalnych i przemysłowych, fekaliów 
i szlamów (również takich, które zawierają dużo substancji stałych 
i włóknistych) oraz wody zanieczyszczonej wszelkiego rodzaju.

Pompa do ścieków

MXS 
2330-T82

HOMA

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

195 m3/h

24,2 m

9,4 kW

577 x 395 x 762 mm

123 kg

10 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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Pompy zatapialne do ścieków firmy HOMA służą do przetłaczania 
ścieków domowych, komunalnych i przemysłowych, fekaliów 
i szlamów (również takich, które zawierają dużo substancji stałych 
i włóknistych) oraz wody zanie- czyszczonej wszelkiego rodzaju.

Pompa do ścieków

MXS 
2330ASC-T82

HOMA

Wydajność

Wysokość podnoszenia

Moc znamionowa

Wymiary

Waga

Długość przewodu

Zasilanie

135 m3/h

22,2 m

11,5 kW

577 x 395 x 762 mm

123 kg

10 m

Elektryczne

A S K A S Y K E S . P L
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WARSZAWA

Bartosz Farbicki
tel. 791155995

bart@askasykes.pl

TRÓJMIASTO

Jarosław Dobrowolski
tel. 734728632

jarek@askasykes.pl

Paweł Stanik
tel. 661482853

pawel@askasykes.pl

DĘBICA

Dariusz Wilk
tel. 604128928

darek@askasykes.pl

Dariusz Wilk
tel. 604128928

darek@askasykes.pl

Krzysztof Baran
tel. 668249995

krzysiek@askasykes.pl

ZAWIERCIE

LESZNO

mgr inż. Tomasz Tomaszewski
tel. 882095282

tom@askasykes.pl



WARSZAWA

TRÓJMIASTO

ZAWIERCIE

DĘBICA

LESZNO

664 054 034

I N F O L I N I A
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